
Fișă Tehnică ZEOX CX-01

1. Informații generale

• Producător: AQUALAB SRL

• Denumire comercială: ZEOX CX-01

• Descriere: Mediu de ultrafiltrare catalitică pe bază de zeolit natural (clinoptilolit) 
funcționalizat cu dioxid de mangan (MnO₂) pentru îndepărtarea fierului, manganului, 
arsenicului și hidrogenului sulfurat.

2. Compoziție și caracteristici fizico-chimice

Proprietate Specificație
Substrat Zeolit natural (clinoptilolit)
Strat activ MnO₂ (~10 % w/w)
Granulație eficientă 0.5 – 1.4 mm
Densitate aparentă 1.08 kg/L
pH operațional 5.8 – 10.5
Temperatura operare 5 – 30 °C

3. Parametri de operare

Parametru Valoare
Debit capacitiv 15 – 45 L/h per kg ZEOX
Debit spălare inversă 30 – 38 L/h per kg ZEOX (20 – 25 m³/h·m²)
EBCT (timp de contact) 5 minute
Expansiune pat (freeboard) 25 – 45 %

4. Performanțe de filtrare

• Îndepărtare Fe(II): până la 15 mg/L, eficiență > 95 %

• Îndepărtare Mn(II): până la 5 mg/L, eficiență > 93 %

• Adsorbție/co-precipitare As³ :⁺  < 0.05 mg/L (după oxidare prealabilă)

• Indice de finețe: particule ≤ 3 µm

5. Capacitate și volum tratabil

• Capacitate de adsorbție: 0.088 mg contaminant per L ZEOX (88 % din capacitatea 
Katalox)

• Volum tratabil estimativ: calcul pe baza concentrației contaminanților și a parametrilor de 
operare



6. Regenerare și întreținere

• Regenerare chimică: nu necesară în condiții standard

• Protocol spălare inversă: 5 – 10 minute la 30 – 38 L/h·kg ZEOX

• Clătire finală: 1 – 2 minute cu apă curată

7. Ambalare și depozitare

• Ambalaj standard: sac de 28 L (~30 kg)

• Paletizare: 40 saci/palet

• Condiții depozitare: loc uscat, ferit de îngheț și umiditate excesivă

8. Domenii de aplicare

• Sisteme rezidențiale și comerciale de tratare a apei potabile

• Stații municipale și rurale de filtrare catalitică

• Pre-tratare pentru osmoză inversă și ultrafiltrare

• Polișare finală în industria alimentară și băuturi

• Tratare apă de foraj, cooling towers, reciclare și reutilizare apă

9. Instrucțiuni de dimensionare

Pentru calculul volumelor și intervalelor de spălare inversă, utilizați aplicația de dimensionare 
ZEOX CX-01, având în vedere densitatea de 1.08 kg/L și capacitatea de 0.088 mg/L.
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