
Instrucțiuni de utilizare ZEOX CX-01

1. Domeniu de aplicare

Acest manual descrie procedurile de montaj, operare, întreținere și siguranță pentru mediul de 
filtrare ZEOX CX-01, destinat îndepărtării fierului, manganului, arsenicului și hidrogenului sulfurat 
din apa potabilă.

2. Specificații tehnice sumare

• Model: ZEOX CX-01

• Granulație: 0.5 – 1.4 mm

• Densitate aparentă: 1.08 kg/L

• Debit de lucru: 15 – 45 L/h·kg ZEOX

• Debit spălare inversă: 30 – 38 L/h·kg ZEOX

• pH operare: 5.8 – 10.5

• Temperatură: 5 – 30 °C

3. Echipament necesar

• Filtru cu pat de mediu ZEOX, volumul calculat conform aplicației de dimensionare

• Conducte și fitinguri compatibile cu aplicații de apă potabilă

• Robinet de spălare inversă și supapă de bypass

• Manometre pentru monitorizare presiune

• Echipament de protecție personală (mănuși, ochelari de protecție)

4. Instrucțiuni de montaj

1. Verificare locatie: Asigurați un spațiu uscat, ferit de îngheț, cu acces la sursa de apă și 
canalizare.

2. Instalare pat: Turnați volumul calculat de ZEOX în rezervorul filtrului, asigurând un strat 
uniform.

3. Conectare hidraulică: Montați racordurile de intrare și ieșire a apei, respectând sensul 
săgeților de pe filtru.

4. Bypass și spălare: Instalați supapa de bypass pentru întreținere și programarea ciclurilor de 
spălare inversă.

5. Verificare etanșeitate: Realizați o spălare scurtă (1 min) la debit redus pentru etanșare.

5. Punere în funcțiune

1. Deschideți robinetul de alimentare și reglați debitul la valoarea de lucru recomandată.

2. Monitorizați presiunea de intrare și ieșire; diferența maximă admisă este de 1 bar.

3. Verificați claritatea apei la ieșire în primele 5 minute.



6. Operare și monitorizare

• Monitorizare contaminați: Efectuați analize periodice pentru Fe, Mn și As.

• Presiune diferențială: Înlocuiți media dacă Δp > 1.2 bar.

• Debit spălare inversă: Programă spălarea la fiecare 48 h sau când Δp > 0.8 bar.

7. Întreținere și spălare inversă

1. Comutați supapa pe modul Backwash.

2. Deschideți robinetul la debit 30 – 38 L/h·kg ZEOX pentru 5 – 10 minute.

3. Comutați pe Rinse pentru 1 – 2 minute la același debit.

4. Revenire la modul Service.

8. Depozitare și manipulare

• Păstrați sacii etanși în loc uscat, temperatura 5 – 30 °C.

• Evitați expunerea la umezeală și îngheț.

9. Măsuri de siguranță

• Folosiți echipament de protecție la manipularea materialului.

• Nu ingerați sau inhalați pulberea.

• În caz de contact cu ochii, clătiți timp de 15 minute cu apă curată.

10. Eliminare

Materialul uzat se poate elimina conform legislației locale privind deșeurile nepericuloase.

Pentru întrebări tehnice și suport, contactați AQUALAB SRL – echipa de asistență tehnică.
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